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Znak sprawy: DZP.220.ZP 30 PN 30.2018.PK                                                                                            Załącznik Nr 1 do SIWZ

…………………………………………………………… 			                             miejscowość,  data…………………….     (pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
„dostawa urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach w podziale na 15 części zamówienia”

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221 000 EURO
1. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa: .......................................................................................................................................................................
Siedziba: ....................................................................................................................................................................
NIP: ......................................................................... REGON: ...................................................................................
Sąd/Organ rejestrowy: ...............................................................................................................................................
Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej: .................................................................................
Telefon: ......................................., Fax: ........................................., e-mail: ..............................................................
Osoby uprawnione do reprezentowania firmy (ujawnione w rejestrze lub ewidencji oraz upoważnione do podpisania mowy):
……………………………………………………………………………………………………………………………….........

1. Dane dotyczące zamawiającego:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8

1. Zobowiązania wykonawcy:
Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi oraz po uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, tj. „na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach” w pełnej zgodności z wymienionymi poniżej dokumentami, projektem umowy oraz zasad określonych w SIWZ za cenę oferty: 
1) Dla Części 1: dostawa młynka laboratoryjnego dla Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

2) Dla Części 2:  dostawa kompletnego systemu liofilizującego dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... z	
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

3) Dla Części 3: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10‑100 μl  dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

4) Dla Części 4: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100‑1000 μl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

5) Dla Części 5: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5 ‑5 ml dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

6) Dla Części 6: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej 8-kanałowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

7) Dla Części 7: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej 8-kanałowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 μl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

8) Dla Części 8: dostawa mieszadła laboratoryjnego typu Vortex dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

9) Dla Części 9: dostawa magnetycznego mieszadła laboratoryjnego dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

10) Dla Części 10: dostawa laboratoryjnej wagi precyzyjnej dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

11) Dla Części 11: dostawa stacjonarnego laboratoryjnego pH-metru i miernika stężenia jonów dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

12) Dla Części 12: dostawa wagi precyzyjnej – 2 sztuki- dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

13) Dla Części 13: dostawa wagi precyzyjnej dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej;
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

14) Dla Części 14: dostawa zestawu trzech pipet automatycznych ze statywem – 3 zestawy dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej;
Łączna cena oferty brutto musi obejmować koszt trzech zestawów
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
[bookmark: _GoBack](słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

15) Dla Części 15: Dostawa ręcznego miernika zawartości chlorofilu w liściach roślin dla Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej;
Cena oferty brutto  ........................................... zł 
(słownie:....................................................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł
cena oferty  netto ...........................................  zł
(słownie: ....................................................................................................................................................................)

1. Wykonamy zamówienie publiczne w terminie: 
· do 2  tygodni od dnia podpisania umowy – dotyczy 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 części zamówienia;
· do 10  tygodni od dnia podpisania umowy – dotyczy 2  części zamówienia;

1. Udzielamy gwarancji na dostarczone urządzenie:
1) w zakresie 1 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
2) w zakresie 2 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
3) w zakresie 3 części zamówienia na okres……………. miesięcy.
4) w zakresie 4 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
5) w zakresie 5 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
6) w zakresie 6 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
7) w zakresie 7 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
8) w zakresie 8  części zamówienia na okres…………… .miesięcy.
9) w zakresie 9  części zamówienia na okres …………… miesięcy.
10) w zakresie 10 części zamówienia na okres ……………miesięcy.
11) w zakresie 11 części zamówienia na okres …………... miesięcy.
12) w zakresie 12 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
13) w zakresie 13 części zamówienia na okres……………. miesięcy.
14) w zakresie 14 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
15) w zakresie 15 części zamówienia na okres …………… miesięcy.
- okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
1. Zobowiązujemy się do świadczenia usług serwisowych w zakresie szczegółowo określonym w załączniku numer 2 do SIWZ (Zestawienie wymagań technicznych i jakościowych).

1. Akceptujemy formę i termin płatności określony przez Zamawiającego – zgodnie z zapisami umowy.

1. Oświadczamy, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie, stosownie do treści art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca obowiązany jest dodatkowo wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, a także wskazać wówczas ich wartość bez kwoty podatku. 
1. Oświadczamy, że:
1. oferowany  przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego;
1. spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty;
1. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
1. wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
1. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert;
1. zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty – deklarujemy gotowość podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ (zgodnie z załącznikiem nr 3) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Oświadczamy, że wykonawca jest:  
1. □   mikroprzedsiębiorstwem*
(mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)
1. □  małym*
(małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
1. □  średnim przedsiębiorstwem*
(przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
1. Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom *
Zgodnie z art. 36 b  ustawy, prawo zamówień publicznych oświadczam,  że:
□  nie powierzę zamówienia  podwykonawcom*
□ powierzę wykonanie części zamówienia w zakresie następującym podwykonawcom:* (w sytuacji, gdy dotyczy               należy wskazać nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres powierzonego zamówienia):

	l.p.
	Nazwa i adres podwykonawcy
	Zakres powierzonego zamówienia

	1
	
	



1. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach od ……… do……..….*., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
          (Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

1. Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach od Nr  ....... do Nr ........

Integralną część  Oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………
2) ………………………………………………………
3)………………………………………………………
4) ………………………………………………………
5) ………………………………………………………
6)………………………………………………………
	



		                                                            .....................................................................................   
                                                                                                             Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy               
                                             
*  Zaznaczyć właściwe. 
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1).  
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
      
Znak sprawy: DZP.220.ZP 30 PN 30.2018.PK                                                                                           Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH/
FORMULARZ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Niniejsze zestawienie stanowi treść oferty i stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do świadczenia przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie w pełni zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejsze zestawienie (Parametry oferowane przez Wykonawcę), podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Dokument niniejszy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 
Niewypełnienie, niepodpisanie oraz niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

                  Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie „na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach w podziale na 15 części zamówienia” prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, oświadczamy, iż spełniamy wszystkie niżej określone wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz oferujemy przedmiot zamówienia w pełni zgodny z określonym poniżej:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.
1. Koszty  transportu oraz ubezpieczenia dostarczanego urządzenia ponosi Wykonawca.
1. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące przedmiotem ekspozycji lub wystaw, wolne od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 
1. Dostarczone urządzenie musi pochodzić z bieżącej produkcji.
1. Oferowane urządzenie musi posiadać gwarancję, minimum na okres wskazany poniżej.
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w zakresie szczegółowo określonym poniżej.
1. Wszystkie elementy elektryczne oferowanego urządzenia muszą odpowiadać polskiemu standardowi zasilania.
1. Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagane parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne dla oferowanego urządzenia:
1) Część 1: dostawa młynka laboratoryjnego dla Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
młynek laboratoryjny
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Młynek nożowy do rozdrabniania ziarna zbóż, ziarna oleiste
	

	1. 
	pojemność zbiornika na próby 200- 250 ml
	

	1. 
	wielkość próbki min 10g
	

	1. 
	napięcie zasilania 230 V/AC/6,3/50 Hz
	

	1. 
	moc silnika min. 1000 W 
	

	1. 
	sterowanie elektroniczne
	

	1. 
	obroty 14000-15000 obr./min
	

	1. 
	Wymiary max 220 x 350 x 250 mm
	

	1. 
	Nóż – stal węglowa nie gorsza niż 75
	

	1. 
	zakres programowania czasów minimum 1-8 s
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę …………………………………….(należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy;
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
- pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
- dostępność części zamiennych przez 5 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	



2) Część 2: dostawa kompletnego systemu liofilizującego dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: System liofilizujący
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Minimalna pojemność lodu: 2,5 kg
	

	1. 
	Minimalna wydajność: 1,8 litra wody / 24 h
	

	1. 
	Minimalna temperatura kolektora: nie wyższa niż -85 °C
	

	1. 
	Maksymalne wymiary zewnętrzne całego systemu: 70cm x 75 cm x 72 cm (szer x gł x wys)
	

	1. 
	Sterowanie urządzeniem: za pomocą ekranu dotykowego, wyposażonego w wyświetlacz
	

	1. 
	Podgląd parametrów dostępnych z poziomu wyświetlacza: wartość próżni w jednostkach mBar, Pa oraz Torr, wartość temperatury w jednostkach °C oraz °F (dla półki, próbki oraz kolektora), czas pracy aparatu od ostatniego serwisowania, czas pracy pompy od ostatniego serwisowania, wybrany program pracy)
	

	1. 
	Ilość programów zapisanych w pamięci aparatu: minimum 30
	

	1. 
	Osiągnięcie optymalnych warunków przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji sygnalizowane przez: graficzną sygnalizację
	

	1. 
	Wykrycie wilgoci w kolektorze sygnalizowane poprzez: alarm dźwiękowy i wizualny
	

	1. 
	Zabezpieczenie pompy poprzez: czujnik wilgoci
	

	1. 
	Komunikacja dodatkowa z urządzeniem: poprzez możliwość podłączenia aparatu do sieci internetowej, możliwość podłączenia pamięci USB i przesłanie danych na nośnik pamięci
	

	1. 
	Zawór umożliwiający utrzymanie próżni na zadanym poziomie: w zestawie
	

	1. 
	Chłodzenie próbki przez procesem: ruchomy moduł szybkiego chłodzenia, umożliwiający schłodzenie próbki do 0°C i utrzymywanie temperatury przez 4 godziny. Pojemność modułu chłodzącego: minimum 36 probówek o poj. 2 ml lub min. 96 probówek o poj. 0,2 ml
	

	1. 
	Drzwi przednie: wykonane z przezroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność
	

	1. 
	Aparat, zasilanie: jednofazowe, 230V, 50 Hz
	

	1. 
	Pompa próżniowa: wydajność co najmniej 160 litrów / minutę
	

	1. 
	Pompa próżniowa: próżnia maksymalna nie mniejsza niż 0,002 mBar
	

	1. 
	Pompa próżniowa, zasilanie: jednofazowe, 230V, 50 Hz
	

	1. 
	Wyposażenie w moduł próżniowego zamykania probówek
	

	1. 
	Możliwość liofilizacji w fiolkach szklanych oraz suszenie materiału luzem
	

	1. 
	Wymiary półki do liofilizacji: min. 30 cm x 35 cm
	

	1. 
	Pojemność półki do liofilizacji: min. 350 szt. fiolek o poj. 2ml, min. 200 szt. fiolek o poj. 5 ml, min 30 szt. fiolek o poj. 125 ml
	

	1. 
	Wyposażony w adapter umożliwiający pneumatyczne zamykanie próbek we fiolkach po procesie liofilizacji w warunkach wysokiej próżni bez konieczności użycia skompresowanego gazu
	

	1. 
	Wyposażony w moduł z min. czterema zaworami zewnętrznymi do podłączenia naczyń liofilizacyjnych
	

	1. 
	Wyposażony w port umożliwiający doprowadzenie do wnętrza komory powietrza sterylnego lub gazu obojętnego
	

	1. 
	Wyposażony w moduł precyzyjnego pobierania i przenoszenia roztworów o zmiennym zakresie w przedziale 20 – 200 ul, wyposażony w wyświetlacz wskazujący wybraną wartość pracy
	

	1. 
	Moduł umożliwiający chłodzenie i grzanie wnętrza komory, pozwalający na zamrażanie próbek wewnątrz aparatu, zakres temperatury nie gorszy od -75°C do +50°C, regulowany co 1 °C
	

	1. 
	Aparat musi być wyposażony w moduł umożliwiający pomiar pH próbki, wyposażony w zewnętrzny monitor
	

	1. 
	Wyposażenie:
· co najmniej 4 sztuki naczyń liofilizacyjnych o pojemności min. 750 ml, 
· co najmniej 4 sztuki adapterów szklanych umożliwiających podłączenie naczyń liofilizacyjnych, 
· co najmniej 300 szt. naczynek o poj. 5 ml wraz z korkiem gumowym oraz uszczelką aluminiową
	

	1. 
	Wyposażenie: zamykarka umożliwiająca zamykanie naczynek o poj. 5 ml i większych, średnica uszczelek 20 mm.
	

	
	Wymagania dodatkowe
	

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę ……………….(należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 30 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy;
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej
	

	6
	Instalacja urządzenia i szkolenie
Wymagana instalacja oraz szkolenie w siedzibie zamawiającego, co najmniej dwóch osób (min 1 godzina) przeprowadzone przez autoryzowany serwis legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt odbycia szkolenia serwisowego u producenta urządzenia (certyfikat odbytego szkolenia osoba prowadząca szkolenie musi przedłożyć zamawiającemu  najpóźniej w dniu szkolenia).
	


3) Część 3: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10 -100 μl  dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl – 1szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Pipeta nastawna wyposażona w co najmniej czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
	

	2. 
	Autoklawowalna w całości
	

	3. 
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	

	4. 
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
	

	5. 
	Możliwość rekalibracji
	

	6. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,  
	

	7. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,  	
	

	8. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,  
	

	9. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 1,0%
	

	10. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl  nie większy niż 0,3%
	

	11. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,2%
	

	12. 
	Waga pipety nie większa niż 80g
	

	13. 
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
	

	14. 
	Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego
	

	15. 
	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki	
	

	16. 
	Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą min. -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
	

	17. 
	Pipeta dostarczana z pudełkiem wielokrotnego  autoklawowania z końcówkami (min. 96 sztuk) wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem
	

	18. 
	Pipeta w połączeniu z dostarczanymi końcówkami musi spełniać wymagania normy EN ISO 8655 – wymagane poświadczenie certyfikatem.
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: ………………… (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	





4) Część 4: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl – 1 szt. 
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Pipeta nastawna wyposażona w minimum czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
	

	2. 
	Autoklawowalna w całości
	

	3. 
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	

	4. 
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
	

	5. 
	Możliwość rekalibracji
	

	6. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,  
	

	7. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,  
	

	8. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,  
	

	9. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,6%
	

	10. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl  nie większy niż 0,2%
	

	11. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%
	

	12. 
	Waga pipety nie większa niż 80g
	

	13. 
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
	

	14. 
	Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego
	

	15. 
	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
	

	16. 
	dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą min. -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
	

	17. 
	pipeta dostarczana z pudełkiem wielokrotnego  autoklawowania z końcówkami (min. 96 sztuk) wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem
	

	18. 
	Pipeta w połączeniu z dostarczanymi końcówkami musi spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej – wymagane poświadczenie certyfikatem
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: …………………………………..(należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	




5) Część 5: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5 - 5 ml dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml – 1 szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Pipeta nastawna wyposażona w minimum czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
	

	2. 
	Autoklawowalna w całości
	

	3. 
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	

	4. 
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
	

	5. 
	Możliwość rekalibracji
	

	6. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%,  
	

	7. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%,  
	

	8. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%,  
	

	9. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml  nie większy niż 0,6%
	

	10. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml  nie większy niż 0,25%
	

	11. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,15%
	

	12. 
	Waga pipety nie większa niż 100 g
	

	13. 
	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
	

	14. 
	Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą min. -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
	

	15. 
	Pipeta dostarczana z  końcówkami (min. 24 sztuk) wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem
	

	16. 
	Pipeta w połączeniu z dostarczanymi końcówkami musi spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej – wymagane poświadczenie certyfikatem.
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: ………………………………….. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	




6) Część 6: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej 8-kanałowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl – 1 szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Pipeta nastawna wyposażona w minimum czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
	

	2. 
	Autoklawowalna w całości
	

	3. 
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	

	4. 
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
	

	5. 
	Możliwość rekalibracji
	

	6. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,  
	

	7. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,  
	

	8. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,  
	

	9. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 2%
	

	10. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl  nie większy niż 0,8%
	

	11. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,3%
	

	12. 
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
	

	13. 
	Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego
	

	14. 
	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
	

	15. 
	Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą min. -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
	

	16. 
	Pipeta musi spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej – wymagane poświadczenie certyfikatem
	

	17. 
	Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów
	

	18. 
	Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: ………………………………….. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	




7) Część 7: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej 8-kanałowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 μl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 μl – 1 szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
		Pipeta nastawna wyposażona w minimum czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
	

	2. 
	Autoklawowalna w całości
	

	3. 
	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
	

	4. 
	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
	

	5. 
	Możliwość rekalibracji
	

	6. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 30 μl nie większy niż 3%,  
	

	7. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 150 μl nie większy niż 1%,  
	

	8. 
	Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,6%,  
	

	9. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 30 μl  nie większy niż 1%
	

	10. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 150 μl  nie większy niż 0,5%
	

	11. 
	Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 300 μl  nie większy niż 0,3%
	

	12. 
	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
	

	13. 
	Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego
	

	14. 
	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
	

	15. 
	Dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą min. -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
	

	16. 
	Pipeta musi spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej - wymagane poświadczenie certyfikatem
	

	17. 
	Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów
	

	18. 
	Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: ………………………………….. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	





8) Część 8: dostawa mieszadła laboratoryjnego typu Vortex dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Mieszadło laboratoryjne typu vortex – 1szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Mieszadło (wytrząsarka laboratoryjna) o ruchu orbitalnym
	

	2. 
	Amplituda wytrząsania: min. 4,5 mm
	

	3. 
	Możliwość płynnej regulacji prędkości w zakresie co najmniej od 0 do 3 000 obr/min
	

	4. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min. 0,5 kg
	

	5. 
	Możliwość pracy w trybie ciągłym oraz na żądanie poprzez nacisk
	

	6. 
	Na wyposażeniu: element mocujący nakładki mające kontakt z wytrząsanymi probówkami (tzw. nakładka uniwersalna) oraz wymienna, miękka nakładka pozwalająca na wytrząsanie probówek/kolbek o zakresie objętości min. 0,5 - 50 ml (o gładkiej powierzchni bez wgłębień)
	

	7. 
	Możliwość pracy w środowisku o temperaturze co najmniej z zakresu od 5°C do 40°C i wilgotności względnej do 80%
	

	8. 
	Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.): max. 180 x 190 x 65 mm
	

	9. 
	Waga urządzenia: min. 3 kg
	

	10. 
	Klasa ochronności urządzenia zgodnie z normą PN-EN 60529 lub równoważną, nie gorsza niż IP 21 
	

	11. 
	Max. pobór prądu: 800 mA
	

	12. 
	Zasilanie: 230V / 50Hz
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: ………………………………….. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	




9) Część 9: dostawa magnetycznego mieszadła laboratoryjnego dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Magnetyczne mieszadło laboratoryjne – 1 szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Laboratoryjne mieszadło magnetyczne, jednostanowiskowe z funkcją grzania
	

	2. 
	Maksymalna objętość mieszanej cieczy (H2O) nie mniejsza niż 20 l
	

	3. 
	Urządzenie wyposażone w dwa pokrętła do regulacji temperatury i prędkości mieszania
	

	4. 
	Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD prezentujący zadaną i aktualną prędkość mieszania i temperaturę
	

	5. 
	Możliwość płynnej regulacji grzania co najmniej w zakresie od temp. pokojowej do 500°C
	

	6. 
	Urządzenie wyposażone w płytę grzewczą wykonaną z ceramiki o wym. nie mniejszych niż 180 x 180 mm
	

	7. 
	Moc grzewcza urządzenia nie mniejsza niż 1000 W
	

	8. 
	Urządzenie wyposażone w system ochrony przed przegrzaniem z możliwością regulacji max. bezpiecznej temperatury w zakresie co najmniej: 100 – 650°C
	

	9. 
	Regulacja prędkości mieszania w zakresie co najmniej od 50 do 1500 obrotów na minutę
	

	10. 
	Dokładność ustawienia prędkości mieszania: min. co 10 obr./min.
	

	11. 
	Urządzenie wyposażone w tryb pracy przerywanej
	

	12. 
	Rozdzielczość ustawienia temperatury dla płyty grzewczej: max. co 5°C
	

	13. 
	Rozdzielczość ustawienia temperatury dla ogrzewanego roztworu: max. co 1°C
	

	14. 
	Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury typu Pt 1000. Czujnik Pt1000 dostarczany wraz z urządzeniem
	

	15. 
	Możliwość pomiaru zmiany lepkości mieszanej cieczy
	

	16. 
	Możliwość stosowania dipoli o długości w zakresie: min. 30-80 mm
	

	17. 
	Kierunek obrotów do wyboru przez użytkownika: w prawo / w lewo 
	

	18. 
	Urządzenie wyposażone w zegar czasu pracy
	

	19. 
	Prędkość grzania cieczy (1L H2O, 1500rpm): min. 5°C/min.
	

	20. 
	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): max. 220 x 360 x 90 mm 
	

	21. 
	Waga urządzenia: min. 4 kg
	

	22. 
	Możliwość pracy w środowisku o temperaturze co najmniej z zakresu od 5°C do 40°C i wilgotności względnej do 80%.
	

	23. 
	Klasa ochronności urządzenia zgodnie z normą PN - EN 60529 lub równoważną, nie gorsza niż IP 21
	

	24. 
	Zasilanie: 230V / 50Hz
	

	25. 
	Urządzenie wyposażone w interfejsy co najmniej: RS232, USB 
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: ………………………………….. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	




10) Część 10:  dostawa laboratoryjnej wagi precyzyjnej dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Laboratoryjna waga precyzyjna – 1 szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Obciążenie maksymalne: min. 1000g 
	

	2. 
	Obciążenie minimalne: max. 0,02g
	

	3. 
	Działka elementarna [d] nie gorsza niż 0,001 g
	

	4. 
	Zakres tary: min. - 1000g
	

	5. 
	Powtarzalność: nie gorsza niż 0,015 g
	

	6. 
	Liniowość: nie gorsza niż ±0,003 g
	

	7. 
	Dryft czułości nie gorszy niż 2x10-6/°CxRt w temp. 15-35 °C
	

	8. 
	Czas stabilizacji: max. 2 sek.
	

	9. 
	Sterowanie mikroprocesorowe
	

	10. 
	Język menu: polski lub angielski
	

	11. 
	Kolorowy, dotykowy, graficzny wyświetlacz LCD min. 5,7’’
	

	12. 
	Połączenie terminalu (wyświetlacza) z komorą wagową poprzez przewód o dł. min. 30 cm
	

	13. 
	Automatyczna adiustacja wewnętrzna
	

	14. 
	Poziomica elektroniczna
	

	15. 
	Wymiary szalki: min. 128 x 128 mm
	

	16. 
	Tryby pracy: min. ważenie, doważanie, liczenie sztuk, odchyłki procentowe, statystyka, ważenie dynamiczne (zwierząt), wyznaczanie gęstości, ważenie różnicowe, dozowanie, kalibracja pipet
	

	17. 
	Przycisk tarowania na klawiaturze
	

	18. 
	Co najmniej osiem przycisków funkcyjnych na klawiaturze
	

	19. 
	Możliwość obsługi bezdotykowej. Urządzenie wyposażone w min. 2 programowalne czujniki
	

	20. 
	Możliwość ważenia podszalkowego
	

	21. 
	Osłona przeciw-podmuchowa wysokości min 7 mm, montowana pod szalką wagi 
	

	22. 
	Dodatkowa osłona przeciw podmuchowa, szklana, o wys. min. 70mm
	

	23. 
	Interfejsy komunikacyjne min.:
- Ethernet
- 2×USB
- 2×RS 232
- 4 wejścia / 4 wyjścia
- Moduł bezprzewodowy 2,4GHz b,g,n
	

	24. 
	Współpraca z komputerem PC
	

	25. 
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	26. 
	Wymiary zewn. urządzenia z osłoną przeciwwietrzną (szer. x głęb. x wys.): max. 260 x 430 x 170 mm
	

	27. 
	Masa urządzenia gotowego do pracy: min. 8 kg
	

	28. 
	Zasilanie: 230V / 50Hz
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: ………………………………….. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	




11) Część 11: dostawa stacjonarnego laboratoryjnego pH-metru i miernika stężenia jonów dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Stacjonarny laboratoryjny pH-metr i miernik stężenia jonów 
– 1 szt.
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	Laboratoryjny miernik pH.i stężenia jonów
	

	2. 
	Zakres pomiaru pH co najmniej od -2,000 do 20,000
	

	3. 
	Rozdzielczość pomiaru pH do wyboru co najmniej: 0,001 / 0,01 / 0,1
	

	4. 
	Dokładność pomiaru pH nie gorsza niż: ±0,002
	

	5. 
	Zakres pomiaru mV co najmniej od -2000,0 do 2000,0
	

	6. 
	Rozdzielczość pomiaru mV do wyboru co najmniej: 0,1 / 1
	

	7. 
	Dokładność pomiaru pH nie gorsza niż: ±0,2
	

	8. 
	Zakres pomiaru stężenia jonów w zależności od wybranej przez użytkownika jednostki – co najmniej:
od 0,000 do 1000,0%
od 0,000 do 10000,0 ppm
od 1,00e-9 do 9,99e+9 mg/L
od 1,00e-9 do 9,99e+9 mmol/L
od 1,00e-9 do 9,99e+9 mol/L
od -2,000 do 20,000pX
	

	9. 
	Dokładność pomiaru stężenia jonów nie gorsza niż: ±0,5%
	

	10. 
	Zakres pomiaru temperatury przy ręcznej kompensacji w zakresie min. od -30,0 do 130,0°C
	

	11. 
	Rozdzielczość pomiaru temperatury przy ręcznej kompensacji nie gorsza niż: 0,1°C
	

	12. 
	Dokładność pomiaru temperatury przy ręcznej kompensacji nie gorsza niż: ±0,1°C
	

	13. 
	Zakres pomiaru temperatury przy automatycznej kompensacji w zakresie min. od -5,0 do 130,0°C
	

	14. 
	Rozdzielczość pomiaru temperatury przy automatycznej kompensacji nie gorsza niż: 0,1°C
	

	15. 
	Dokładność pomiaru temperatury przy automatycznej kompensacji nie gorsza niż: ±0,1°C
	

	16. 
	Możliwość wyboru przez użytkownika metody kompensacji temperatury dla przewodności: liniowa, nieliniowa (zgodna z EN ISO 27888), bez kompensacji
	

	17. 
	Możliwość kalibracji elektrody pH w 5 dowolnie wybranych punktach
	

	18. 
	Fabrycznie zapisane w pamięci urządzenia grupy buforów kalibracyjnych: min. 8 
	

	19. 
	Możliwość zdefiniowania grupy buforów kalibracyjnych przez użytkownika
	

	20. 
	Automatyczne rozpoznawanie buforów kalibracyjnych
	

	21. 
	Rejestracja temperatury automatyczna i ręczna
	

	22. 
	Konfigurowalne przez użytkownika przypomnienie o potrzebie przeprowadzenia kalibracji urządzenia
	

	23. 
	Graficzna prezentacja jakości ostatniej kalibracji
	

	24. 
	Wybór punktu końcowego pomiaru do wyboru przez użytkownika co najmniej: automatyczny, manualny, czasowy
	

	25. 
	Kryteria stabilności punktu końcowego do wyboru przez użytkownika co najmniej: szybkie, standardowe, dokładne
	

	26. 
	Możliwość wykonywania pomiarów w odstępach czasowych zdefiniowanych przez użytkownika
	

	27. 
	Możliwość zapisu wyników pomiarów do pliku PDF na nośniku flash USB
	

	28. 
	Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego za pomocą dedykowanego oprogramowania
	

	29. 
	Dostęp do ustawień urządzenia chroniony kodem PIN
	

	30. 
	Urządzenie wyposażone w kolorowy graficzny wyświetlacz TFT
	

	31. 
	Urządzenie umożliwiające zapis co najmniej 1000 dokonanych pomiarów
	

	32. 
	Urządzenie musi mieć możliwość zapisu danych GLP tzn.  musi rejestrować datę, czas, punkt zerowy, parametry krzywej kalibracyjnej
	

	33. 
	Miernik wyposażony w co najmniej trzy porty komunikacyjne: RS232, USB-A, USB-B
	

	34. 
	Wymiary zewnętrzne urządzenia: max. 210 x 180 x 80 mm.
	

	35. 
	Waga bez elektrody nie większa niż 900g
	

	36. 
	Kombinowana elektroda szklana z trzonem z tworzywa do pomiaru pH i temperatury z systemem umożliwiającym automatyczne rozpoznanie przez miernik oraz odczyt informacji o kalibracji (punkt zerowy elektrody pH,nachylenie krzywej pH, temperatura kalibracji pH) oraz maksymalnej temperaturze pracy elektrody 
Elektroda o dł. trzonu min. 120mm, z elektrolitem polimerowym, wyposażona w pułapkę na jony Ag+ i otwarte złącze
Zakres pomiarowy elektrody w zakresie min.: pH 0 – 14
Zakres pomiarowy elektrody w zakresie min.: 0 – 100°C
Oporność membrany: < 250MΩ
Elektroda dostarczana z niezbędnym okablowaniem
	

	37. 
	Urządzenie wyposażone w statyw zapewniający pionowy ruch elektrody
	

	38. 
	Zestaw buforów kalibracyjnych obejmujący 3x10 saszetek po min. 20 ml o pH 4,01 / 7,00 / 9,21
	

	39. 
	Zasilanie: 230V / 50Hz
	

	40. 
	Możliwość pracy urządzenia w środowisku o temperaturze co najmniej z zakresu od 5°C do 40°C i wilgotności względnej do 80%.
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: ………………………………….. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	




12) Część 12: dostawa wagi precyzyjnej – 2 sztuki- dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
waga precyzyjna – 2 sztuki
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	maksymalne obciążenie: min. 1000 g
	

	2. 
	minimalne obciążenie: max. 20 mg
	

	3. 
	dokładność odczytu: nie gorsza niż 1 mg
	

	4. 
	Powtarzalność:  nie gorsza niż 1,5 mg
	

	5. 
	liniowość: ≤ ± 3 mg
	

	6. 
	czas stabilizacji: max. 2 s
	

	7. 
	Temperatura pracy: co najmniej +10 - +40°C
	

	8. 
	Zakres tary: min. - 1000g
	

	9. 
	Dryft czułości: nie gorszy niż 2 ppm/oC w temperaturze +10 - +40oC
	

	10. 
	Interfejs: 2 x RS 232, USB typ A, USB typ B
	

	11. 
	Zasilanie: 12 ÷ 16 V DC
	

	12. 
	Adiustacja: zewnętrzna
	

	13. 
	Wymiary szalki: max. 128mm x 128 mm
	

	14. 
	szalka ze stali nierdzewnej
	

	15. 
	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
	

	16. 
	Masa netto/ brutto : 3-3,5/ 5 – 5,5kg
	

	17. 
	w zestawie komplet odpowiednich zasilaczy i kabli
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem przedmiotowego postępowania minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: ………………………………………………………. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego), minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy;
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim lub angielski.
	




13) Część 13: dostawa wagi precyzyjnej dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
waga precyzyjna – 1 sztuka

	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	maksymalne obciążenie: min. 10 kg
	

	2. 
	minimalne obciążenie: max. 0,5 g
	

	3. 
	dokładność odczytu: nie gorsza niż 0,01 g
	

	4. 
	Powtarzalność dla małego obciążenia: nie gorsza niż 0,004 g
	

	5. 
	Powtarzalność dla obciążenia nominalnego: nie gorsza niż  0,01 g
	

	6. 
	liniowość:  ±  0,03 g
	

	7. 
	Minimalna naważka USP: min. 8,2 g
	

	8. 
	Minimalna naważka (U = 1%, k = 2) : min. 0,82 g
	

	9. 
	czas stabilizacji: max. 3 s
	

	10. 
	Temperatura pracy: co najmniej +10 - +40°C
	

	11. 
	Zakres tary: - min. 10 kg
	

	12. 
	Dryft czułości: nie gorszy niż 2 ppm/oC w temperaturze +15 - +35oC
	

	13. 
	Interfejs: 2 x RS 232, 1 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet, Wireless Connection 
	

	14. 
	Zasilanie: 12 ÷ 16 V DC
	

	15. 
	Adiustacja: wewnętrzna
	

	16. 
	Wymiary szalki: max. 200 mm x 185 mm
	

	17. 
	szalka ze stali nierdzewnej
	

	18. 
	Wyświetlacz max. 5" graficzny kolorowy 
	

	19. 
	Masa netto/ brutto : 10- 10,5/ 12 – 12,5 kg	
	

	20. 
	Pobór mocy: max.0,5 A
	

	21. 
	Obciążenie wstępne: max. 1 kg
	

	22. 
	w zestawie komplet odpowiednich zasilaczy i kabli
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem przedmiotowego postępowania minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: ………………………………………………………. (należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego), minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy;
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim lub angielski.
	




14) Część 14: dostawa zestawu trzech pipet automatycznych ze statywem – 3 zestawy dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej;
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: 
Zestaw trzech pipet automatycznych ze statywem dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej 
	Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………..….
Producent/firma: ……………………………………………….
Typ/Model: ………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………

	1. 
	1-kanałowa pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10 -1000 μl – 1szt.
· Pipeta wyposażona w minimum czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości
· Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Tłok odporny na korozję
· Odporna na działanie UV
· Błąd systematyczny podczas pipetowania 1000 ul nie większy niż 0,6%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%
· Stożkowa, uniwersalna budowa zakończenia trzonka pipety dająca możliwość stosowania końcówek większości znanych producentów
· Barwny kod na trzonku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
· System łatwej kalibracji pozwalającej na justowanie przyrządu bez wykorzystania narzędzi
· Blokada ustawienia objętości za pomocą przycisku
	

	2. 
	1-kanałowa pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 500 -5000 μl – 1szt.
· Pipeta wyposażona w minimum czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości
· Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Tłok odporny na korozję
· Odporna na działanie UV
· Błąd systematyczny podczas pipetowania 5000 ul nie większy niż 0,6%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5000 μl  nie większy niż 0,2%
· Stożkowa, uniwersalna budowa zakończenia trzonka pipety dająca możliwość stosowania końcówek większości znanych producentów
· Barwny kod na trzonku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
· System łatwej kalibracji pozwalającej na justowanie przyrządu bez wykorzystania narzędzi
· Blokada ustawienia objętości za pomocą przycisku
	

	3. 
	1-kanałowa pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 1000 -10000 μl – 1szt.
· Pipeta wyposażona w minimum czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości
· Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Tłok odporny na korozję
· Odporna na działanie UV
· Błąd systematyczny podczas pipetowania 10000 ul nie większy niż 0,6%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10000 μl  nie większy niż 0,2%
· Stożkowa, uniwersalna budowa zakończenia trzonka pipety dająca możliwość stosowania końcówek większości znanych producentów
· Barwny kod na trzonku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
· System łatwej kalibracji pozwalającej na justowanie przyrządu bez wykorzystania narzędzi
· Blokada ustawienia objętości za pomocą przycisku
	

	4. 
	Obrotowy 6-cio pozycyjny statyw- 1 szt.
	

	
	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanych urządzeń, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: …………………………………..(należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego) – autoryzację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 14 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
· pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
· dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty instalacji.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
transport wliczony w cenę dostawy urządzenia 
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim i angielskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej.
	




15) Część 15: Dostawa ręcznego miernika zawartości chlorofilu w liściach roślin dla Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

	Nazwa urządzenia: miernik do pomiaru zawartości chlorofilu w liściach roślin
	Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………...….
Producent/firma: ………………………………………………………
Typ/Model: …………………………………………………………….
Rok produkcji: ………………………………………………………… 

	
	Parametry ogólne:
	

	1. 
	Urządzenie do niedestrukcyjnego pomiaru zawartości chlorofilu w liściach roślin 
	

	2. 
	Pomiar u roślin jednoliściennych i dwuliściennych
	

	3. 
	Zasada pomiaru - różnica gęstości optycznej przy dwóch długościach fali światła
	

	4. 
	Pole pomiaru nie więcej niż 3 mm średnicy
	

	5. 
	Możliwość wykonania pomiaru na liściach o grubości do 1,2 mm
	

	6. 
	Źródło światła – diody LED
	

	7. 
	Wyświetlacz – panel LCD wyświetlający co najmniej czterocyfrowy wynik pomiaru. 
	

	8. 
	Jednostka pomiaru - SPAD
	

	9. 
	Dokładność - w granicach ±1,0 jednostki SPAD
	

	10. 
	Możliwość uśrednienia dowolnej liczby pomiarów (do max. 30 pomiarów) i wyświetlenia wartości średniej
	

	11. 
	Zapis pomiarów – możliwość zapisu co najmniej 4000 pomiarów w pamięci urządzenia
	

	12. 
	Możliwość podglądu wyników pomiaru w urządzeniu
	

	13. 
	Możliwość przenoszenia danych pomiarowych przez port USB do komputera lub na zewnętrzną pamięć 
	

	14. 
	Zasilanie - baterie AA
	

	15. 
	Minimalny odstęp pomiędzy pomiarami – nie więcej jak 3 sekundy
	

	16. 
	Żywotność baterii – co najmniej 10000 pomiarów
	

	17. 
	Zakres temperatury pracy urządzenia - Od 0 do 50°C
	

	18. 
	Waga urządzenia nie więcej niż 240 g bez baterii
	

	19. 
	Akcesoria standardowe – brzęczek, ogranicznik głębokości, pasek na nadgarstek, 2 baterie rozmiaru AA; pokrowiec; wzorzec kontrolny
	

	20. 
	Oprogramowanie do przenoszenia danych pomiędzy miernikiem chlorofilu i komputerem i kabel łączący miernik z komputerem
	

	Wymagania dodatkowe

	1
	Gwarancja:
· gwarancja na wszystkie elementy urządzenia minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje części zamienne i robociznę;
· gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
· w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
· Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
· Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę …………………………………….(należy wskazać nazwę, adres, numer tel., e-mail punktu serwisowego), przez minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
· Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez wymiany części zamiennych w terminie max. do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do max. 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy;
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:
- pogwarancyjna obsługa serwisowa dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia.
	

	4
	Dostawa i włączenie do eksploatacji:
bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji
	

	5
	Instrukcja obsługi urządzenia:
Instrukcja obsługi dostarczona wraz z dostawą urządzenia w języku polskim lub angielskim.
	



UWAGA!
1. Oferowane przez Wykonawcę urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania opisane powyżej. Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
1. Każda pozycja tabeli musi być w kolumnie: oferowane przez Wykonawcę wypełniona i musi mieć potwierdzenie w opisach, fotografiach, folderach itp. 
1. Złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego opisy, fotografie itp. muszą być opisane i wskazywać jakich pozycji wykazu dotyczą.
1. Zamawiający nie dopuszcza aby w miejscu tabeli: „Oferowane przez Wykonawcę” były wpisane numery katalogowe. Wykonawca musi złożyć oświadczenie woli i wykazać, że oferuje przedmiot zamówienia w pełni zgodny z wymaganym przez Zamawiającego.
1. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odbiór dostarczonych urządzeń oraz przeszkolenia pracowników.



...........................dnia................................                      .....................................................................................                                                                                                                                                                                                                                      Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy         


Znak sprawy: DZP.220.ZP 30 PN 30.2018.PK 						    Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8
				 						      
Wykonawca:

…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)


Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach, prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIWENIA, Rozdział V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

							…………………………………………
						                                                                                  (podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
	Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIWENIA, Rozdział V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..…………………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………………w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

							…………………………………………
						                                                                                   (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
	Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

							…………………………………………
                                                                                                                                                                        (podpis)

Znak sprawy: DZP.220.ZP 30 PN 30.2018.PK                                                                	Załącznik Nr 5 do SIWZ
Zamawiający: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8


Wykonawca:

…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)


Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach, prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.


…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							…………………………………………
						                                                                                   (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
							                …………………………………………
               (podpis)


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
							…………………………………………
(podpis)




OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
							…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

							…………………………………………
                                                                             (podpis)











       

Znak sprawy: DZP.220.ZP 30 PN 30.2018.PK                                                                                            Załącznik Nr 6 do SIWZ




OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach, prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach w imieniu ww. podmiotu oświadczam, że:
0. nie należymy* / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), razem z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. **

* niepotrzebne skreślić 
** W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  



			

….................................................                                                .......................................................................
                    miejscowość, data                                                                                                             Podpis upoważnionego przedstawiciela
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ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
tel.: +48 81 47 86 700/800, fax: +48 81 47 86 900
www.iung.pulawy.pl, e-mail:iung@iung.pulawy.pl
NIP: 716-000-42-81
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