Numer Sprawy: ZPU/20/2018
                                                      Załącznik Nr 2 do zaproszenia z dnia 07.06.2018 r. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejsze zestawienie stanowi treść oferty i stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do świadczenia przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie w pełni zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejsze zestawienie (Parametry oferowane przez Wykonawcę), podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Dokument niniejszy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 
Niewypełnienie, niepodpisanie oraz niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zaproszenia z dnia 07.06.2018 r.
Formularz spełniania wymagań technicznych i jakościowych oferowanego sprzętu:
	Lp.
	Minimalne parametry wymagane
przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

(wypełnia Wykonawca)

	 I PARAMETRY OGÓLNE

	1.
	Bezzałogowy statek powietrzny z kamerą optyczną i gimbalem

	
	Statek powietrzny  
Nazwa oferowanej aparatury/sprzętu: 

………………………………......................................................

Producent/firma: ………………………………………………….

Typ/Model: ………………………………………………………..

Wersja konstrukcyjna z roku: …………………………………...

Rok produkcji: …………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ………………………………………………..



	1.1
	Maksymalna prędkość wznoszenia (w warunkach bezwietrznych): ≥ 4 m/s
	

	1.2
	Maksymalna prędkość opadania (w warunkach bezwietrznych): ≥ 3 m/s
	

	1.3
	Maksymalny czas unoszenia się w powietrzu z ładunkiem ≥ 1,5 kg (w warunkach bezwietrznych): ≥ 10 min
	

	1.4
	Zakres pracy BSP wraz z nadajnikiem w temperaturach od -10°C do 40°C
	

	1.5
	Czas potrzeby do lotu od uruchomienia BSP ≤ 5min
	

	1.6
	Możliwie dokładny zawis GPS w osi pionowej ± 1 m oraz osi poziomej ± 2 m
	

	1.7
	Funkcja powrotu BSP do punktu startu (Return To Home) w przypadku utraty sygnału między nadajnikiem a odbiornikiem bądź inną przyczyną niezależną od operatora (np. rozładowanie baterii)
	

	1.8
	BSP musi spełniać normy dla lotów komercyjnych VLOS/BVLOS UAVO MTOM25 oraz posiadać zabezpieczenie przed padającymi kroplami wody (IP 42 lub wyższe)
	

	1.9
	Nadajnik do sterowania BSP i gimbalem o zasięgu ≥ 3000m ( w warunkach wolnych od zabudowań i zakłóceń sygnału)
	

	1.10
	Do zwiększenia dokładności pomiaru oraz jakości wykonywanych zdjęć dostarczony BSP ma mieć możliwość podwieszania platformy z dwoma kamerami wraz ze stabilizatorami (gimbal) do korpusu BSP tak aby zminimalizować drgania przenoszące się na zespół kamery
	

	1.11
	BSP musi być kompatybilny z kamerą wyposażoną w trzyosiowy gimbal stabilizujący optykę opisaną w pkt. 2 o minimalnym zakresie ruchu w pionie --900 do 300 oraz poziomie 3000
	

	1.12
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć BSP wyposażony w system planowania misji. System ten ma automatycznie generować plan lotu po zadanych parametrach.
	

	1.13
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć BSP wyposażony w czujniki i sensory umożliwiające utrzymanie w powietrzu BSP na zadanej wysokości względem terenu, omijanie przeszkód (drzewa, budynki itp.) napotkanych podczas przeprowadzania misji.
	

	1.14
	Plan misji przesłany do BSP w momencie włączenia autopilota będzie w stanie realizować założony plan po współrzędnych GPS
	

	1.15
	Dodatkowo do BSP mają być dołączone akcesoria: dodatkowy zestaw baterii, 2 karty pamięci SD (lub Micro SD z adapterem na SD) min. 64 GB, monitor kompatybilny z nadajnikiem opisanym w pkt. 1.9 jeżeli nie jest dołączony do zestawu, skrzynia transportowa jeżeli nie jest dołączona do zestawu
	

	2
	Kamera kompatybilna z BSP (opisanym w pkt. 1)

	
	kamera 
Nazwa oferowanej aparatury/sprzętu: 

………………………………......................................................

Producent/firma: ………………………………………………….

Typ/Model: ………………………………………………………..

Wersja konstrukcyjna z roku: …………………………………...

Rok produkcji: …………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ………………………………………………..



	2.1
	Rozdzielczość min. 4096x2160 pikseli
	

	2.2
	Automatyczny pomiar ustawienia ostrości, balansu bieli 
	

	2.3
	Zapisywanie zdjęć/wideo na kartę SD (Micro SD) min. 16 GB
	

	2.4
	Zasilanie kamery własne (bateria, akumulator, panel słoneczny itp.) lub bezpośrednio z BSP Czas pracy kamery nie może być krótszy niż czas pracy BSP. 
	

	2.5
	Kamera powinna być zintegrowana z systemem stabilizującym optykę (gimbalem)
	

	2.6
	Kamera ze stabilizacją musi być kompatybilna z BSP i mieć możliwość przesyłu obrazu w czasie rzeczywistym do nadajnika lub urządzenia bezpośrednio połączonego z nadajnikiem (monitora podłączonego do nadajnika)
	

	2.7
	Waga kamery wraz ze stabilizatorem nie powinna być większa niż 1,8kg
	

	2.8
	Kamera powinna mieć możliwość wymiany obiektywów
	

	2.9
	Zakres pracy kamery powinien mieścić się w temperaturach od min.0ºC do 40ºC
	

	II GWARANCJA I SERWIS

	1
	Gwarancja:

- gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem przedmiotowego postępowania minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego i przekazania do bieżącej eksploatacji.

- gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia;
- w przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy.
	

	2
	Serwis:
- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla oferowanego urządzenia, pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej świadczonej przez uprawnioną jednostkę tj.: …………………………………… należy wskazać nazwę, adres i numer tel. punktu serwisowego

- Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt i dostęp do wykwalifikowanego serwisu (pracowników Oferenta) posiadających uprawnienia do serwisu urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie do max. 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia (bez względu czy naprawa będzie wymagała wymiany części zamiennych czy nie).
- W przypadku konieczności wysłania urządzenia do Wykonawcy, termin wykonania naprawy liczy się od dnia dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy.
- Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi (np. kosztów transportu urządzenia do siedziby Wykonawcy)
	

	3
	Serwis pogwarancyjny:

- pogwarancyjna obsługa serwisowa, dostępna na zamówienie i koszt Zamawiającego w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia

- dostępność części zamiennych przez 3 lata od daty instalacji
	

	III SZKOLENIA

	
	Wykonawca przeprowadzi co najmniej 2 godzinny instruktarz dla przynajmniej 3 osób wyznaczonych przez Zamawiającego: 

- z obsługi BSP oraz oprzyrządowania (start, lądowanie, obsługa urządzeń pokładowych - kalibracja czujników i kompasu, wymiana baterii, wymiana śmigieł, obsługa gimbala)
	

	IV INNE WYMAGANIA

	1
	Wykonawca oferuje sprzęt fabrycznie nowy wolny od wad
	

	2
	Wykonawca dostarczy zestaw gotowy do użycia
	

	3
	Dostawa urządzeń, zainstalowania, uruchomienia we wskazane miejsca przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy 
	

	4
	Czas dostawy nie później niż  15 dni roboczych od daty podpisania umowy
	

	5
	Instrukcja obsługi w języku polskim (preferowana), lub angielskim w wersji papierowej.                                                                                                                                            
	

	6
	Certyfikat: 

urządzenie musi posiadać certyfikat CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa. Certyfikat należy dostarczyć wraz z dostawą urządzenia
	


UWAGA! 

1. Niniejsze zestawienie stanowi treść oferty i potwierdza spełnianie wymagań techniczno / eksploatacyjno /użytkowych oraz  parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę urządzeń.  Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz (kolumna „parametry oferowane przez Wykonawcę - (wypełnia Wykonawca)”, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Dokument niniejszy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 
2. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią Zaproszenia do składania ofert.
3. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania opisane powyżej. Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej.
4. Każda pozycja tabeli musi być w kolumnie ”oferowane przez Wykonawcę” wypełniona z podaniem dokładnego typu, modelu oznaczenia oraz nazwy producenta . Dodatkowo zaproponowane urządzenia muszą posiadać  potwierdzenie w materiałach firmowych  w oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem (w broszurach, specyfikacjach firmowych, opisach, fotografiach, folderach, notach technicznych itp.). Załączone przez wykonawcę opisy, fotografie itp. muszą być opisane i wskazywać jakich pozycji wykazu dotyczą, w powyższym wykazie należy wskazać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
5. Zamawiający nie dopuszcza aby w miejscu tabeli: „Oferowane przez Wykonawcę” były wpisane numery katalogowe. Wykonawca musi złożyć oświadczenie woli i wykazać, że oferuje przedmiot zamówienia w pełni zgodny z wymaganym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odbiór dostarczonych i zamontowanych  urządzeń. 
7. Oferowane urządzenia muszą być oznakowane znakiem CE i posiadać deklaracje zgodności CE.
    ...........................dnia................................                                                ....................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy
---------------------------------------------------------------------------------------

* modyfikacje z dnia 13.06.2018 zaznaczono kolorem czerwonym
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