
Numer Sprawy: DZP.220.ZPU 50.2018.PK                                                                           Załącznik nr 2 do zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych i socjalnych dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- dostawę, rozładunek, montaż, ustawienie i wypoziomowanie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego     wszystkich mebli będących przedmiotem zamówienia;

- dostawę, rozładunek i podłączenie zlewów i baterii objętych przedmiotem zamówienia do instalacji wodno-   kanalizacyjnej;

- przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

2. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące przedmiotem ekspozycji lub wystaw, wolne od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Muszą być wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania pomieszczeń po dokonanym montażu z kartonów, palet, opakowań itp.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie dostarczone towary na okres minimum 24 miesięcy.

Wymagania ogólne

1. Oferowane meble muszą być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji i według specyfikacji asortymentowej. Należy uwzględnić ewentualne odchylenia wymiarów całych ciągów mebli od wymiarów rzeczywistych w zakresie +/- 10% (dotyczy zabudów kuchennych oraz zabudów pod wymiar). Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry i ma to być potwierdzone załączonymi do oferty opisami, katalogami, folderami lub szczegółowymi zdjęciami oferowanych wyrobów wraz z podaniem nazwy producenta oraz modelu.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania zamówienia, będzie zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz ewentualnego dostosowania wymiarów mebli do już istniejących mebli i wyposażenia w budynku.
3. Wykonawca musi stosować system zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży mebli - certyfikat wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą dołączyć do oferty.
4. Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego – do wyboru min. 5 skrajnych kolorów ( w tym kolor popiel i kolor drewnopodobny). 

5. Kolor oraz rodzaj tkaniny do wyboru przez Zamawiającego (min. 3 rodzaje tapicerki i 5 skrajnych kolorów)

6. Wykonawca będzie zobowiązany przed rozpoczęciem wykonania zamówienia do przeprowadzenia wyboru kolorystyki mebli oraz tapicerki z przedstawicielami Zamawiającego.

7. Wykonawca wyznaczy ze swojej strony jedną osobę odpowiedzialną za koordynację dostaw oraz montażu mebli.

8. Każdy egzemplarz opisanego przedmiotu umowy dostarczony przez Wykonawcę musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Meble muszą posiadać certyfikat poświadczający bezpieczeństwo wyrobu – certyfikat dołączyć do oferty.   

10. Wymiary użyte w zaproszeniu: szerokość x głębokość x wysokość.

Specyfikacja wykonania mebli z płyty meblowej

1. Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.

2. Blaty w biurkach wykonane z płyty melaminowanej o grubości min 28 mm oklejone min. 2 mm obrzeżem PCV. 

3. Blaty kuchenne wykonane z płyty wiórowej typu postforming o grubości min 28 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm.
5. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych  o strukturze drewna, słoje  powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia.

6. Zawiasy w systemie  CLIP TOP (posiadające dożywotnią gwarancję Producenta).

7. Szuflady typu METABOX o podwyższonej dynamice zamykania .

8. W drzwiach oraz szufladach należy zastosować system cichego domykania.

9. Wszystkie zamykane szafki, regały oraz kontenerki muszą być wyposażone w zamki w systemie MASTER KEY lub równoważny. Osobne dla zamków pojedynczych oraz zamków centralnych.

10. Meble kuchenne oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 25 mm.

11. Meble biurowe oparte na cokole ok. 10 cm +/- 5%.

12. Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z min 3,2 mm HDF.

13. Miejsce mocowań zawiasów wzmocnione środkiem poliuretanowym  - zwiększającym min. 3-krotnie  miejscową wytrzymałość płyty na wyrwania – dołączyć kartę charakterystyki.
14. Szafki stojące obok siebie złączone jednym wspólnym blatem.

15. Przestrzenie pomiędzy blatami a ścianą zabezpieczone listwą  przyścienną w kolorze korpusu mebla.

16. Wszystkie zlewy  muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wpuszczane w blaty.

17. Krawędzie  blatów w miejscu montażu  zlewu muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem.

18. Zastosowane w meblach szkło musi być szkłem bezpiecznym min. 4 mm, nie dopuszcza się szkła hartowanego.

19. Drzwiczki szklane „bezpieczne” muszą być zabezpieczone ramką wykonaną z płyty melaminowanej w kolorze korpusu szafki z 4 stron szyby.

20. Wszystkie stelaże muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia stelaży w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.

Opis mebli

1. Biurko na stelażu (BS)

1) noga skręcana z trzech elementów (podstawa nogi, środek nogi, marka górna nogi) za pomocą śrub imbusowych
2) osłona nogi w wersji teleskopowej, zakładana na część środkową nogi zatrzaskowo

3) odstawa nogi tłoczona z płaskownika metalowego o grubości min. 3 mm, w kształt nieregularny z wyobleniami na obu końcach, wyposażona dodatkowo w nóżki do regulacji poziomu.

4) część środkowa nogi z blachy giętej na zimno o grubości min. 2 mm, konstrukcyjnie umożliwiająca regulację wysokości. Na wewnętrznej części elementu, oznaczenia liczbowe określające daną wysokość w momencie wyregulowania.

5) zakres regulacji całej nogi od 595 do 835 mm (przy określaniu wysokości biurka, należy uwzględnić grubość blatu)

6) stelaż wyposażony w belkę stabilizacyjną

7) marka górna nogi tłoczona z płaskownika metalowego o grubości min. 3 mm

8) otwory okrągłe na kable zarówno w nogach jak i belce posiadają czarne plastikowe przelotki

9) zabezpieczające przed uszkodzeniem kabla.
10) blat z płyty meblowej obustronnie laminowanej o gr. min 28 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr. min. 2mm 

11) kolor stelaża do ustalenia

Zdjęcie poglądowe stelaża
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2. Biurko z płyty meblowej (BP)

1) blat z płyty meblowej obustronnie laminowanej, 

2) nogi i rozpórka między nogami wykonana z tej samej płyty meblowej
3) wszystkie krawędzie zabezpieczone okleiną PCV min. 2mm w kolorze płyty
4) biurko wyposażone w stopki do poziomowania
Zdjęcie poglądowe
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3. Kontenerek (KB)
1) wymiary 420x550x600 +/- 5%

2) 3 szuflady (w tym piórnik plastikowy w górnej szufladzie) wysuwane w całości z cichym domykiem, 

3) zamykany na klucz zamkiem centralnym

4) Wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej, o gr. min 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty

5) 4 kółka, w tym 2 z hamulcem
6) uchwyty o meblowy o szerokości 125 mm +/- 5%

Zdjęcie poglądowe:

[image: image3.jpg]



4. Regał laminowany otwarty (RLO)

1) wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, o gr. min 18 mm, oklejona obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty

2) jeżeli szerokość regału jest większa niż 800mm w połowie szerokości regału przegroda pionowa z płyty meblowej o gr 18 mm +/- 5% na całej wysokości regału – dla zwiększenia sztywności półek
3) plecy z płyty HDF gr. min.  3,2mm
4) półki z płyty meblowej o gr 18 mm oklejone na wszystkich krawędziach obrzeżem PCV o gr. min 2 mm

5) system mocowania półek zapobiegający wypadaniu 
Zdjęcie poglądowe
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5. Szafa biurowa zamknięta (SZBZ)

1) wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, o gr. min 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty. 

2) podwójne drzwiczki zamykane na klucz
3) w szafach o szerokości 1200 mm i 1400 mm potrójne drzwi zamykane na klucz

4) szafy o szerokości powyżej 800 mm dzielone w pionie dodatkową przegrodą z płyty meblowej  o gr 18 mm (lub dwiema przegrodami w przypadku szaf o szerokości 1200 mm i 1400 mm)
5) plecy z płyty HDF gr. min. 3,2mm
6) półki z płyty meblowej o gr 18 mm oklejone na wszystkich krawędziach obrzeżem PCV o gr. min 2 mm

7) system mocowania półek zapobiegający wypadaniu

Zdjęcie poglądowe:
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6. Nadstawka wisząca na dokumenty (ND)

1) wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, o gr. min 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty

2) z przegrodą pionową

3) wyposażona w zawieszki umożliwiające przymocowanie nadstawki do ściany
Przykładowe zdjęcie
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7. Stół konferencyjny

1) blat typu sandwich z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Klejony min. 2x18mm + aluminiowa wstawka min. 10mm

2) Wymiar stołu: 280x150 cm wysokość 75 cm +/- 5%

3) Stół konferencyjny stanowi  jedną całość. Nie dopuszcza się dostawy stołu składającego się z kilku części.

4) Nogi stołu aluminiowe z możliwością poziomowania

5) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt stołu konferencyjnego do akceptacji.
8. Krzesło FB

1) krzesło typu ISO Nowy Styl lub równoważne

2) tapicerowane, wysokogatunkowa tkanina odporną na wycieranie min. – 100 000. cykli w skali Martindale’a, trudno zapalną
3) kolor do ustalenia przez Zamawiającego

4) stelaż metalowy w kolorze Alu lub czarnym, do ustalenia przez Zamawiającego
Zdjęcie poglądowe:
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UWAGA! 

1. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania opisane powyżej. 
2. Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zaproszenia.
3. Każda pozycja zestawienia musi mieć potwierdzenie w opisach, fotografiach, folderach itp. 

4. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odbiór dostarczonych mebli.


